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* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH | Daimlerstraße 11 | 85748 Garching | Germany

Tärinälauta SP-V 005-4 0123* Z1A 0619940092

Tärinälauta SP-V 006-1 0123* Z1A 0619940088
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Me, valmistaja: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Saksa, ilmoitamme omalla vastuulla, että alla olevat tuotteet vastaavat taulukossa lueteltuja EY-direktiivejä ja asetuksia sekä asiaa koskevaa EY: n yhdenmukaistamislainsäädäntöä. 

Tuotekategoria Tuote Malli Sertifiointiviranomaisen tunnus Standardinimitykset Sertifikaatti

Tärinälauta SP-V 005-3 0123* Z1A 061994 0071



Standardinimitykset Sertifikaatti Tyyppitodistus

EN 1078: 2012 +A1

EN 60598-1:2015 und EN 

60598-2-4:1997

EN 62471: 2008 und 

62778:2012

EN 55015:2013 und EN 

61547: 2009

Kaupunkikypärä  SP-80.2 0197* S/M 54-58cm M/L 58-61cm RL 89/686/EWG  EN 1078:2012+A1:2012 S 60113413 0001 BP 60115976 0001

Kypärä ammattilaisille SP-84 0197* 56-59 cm und 59-61 cm 2016/425/EU EN 1078: 2012 + A1:2012 S 60135467 0001 BP 60135473 0001

Ratsastuskypärä MS-06 0197* S (53-55 cm) und M (55-58 cm). RL 89/686/EWG
EN 1384:2012 + VG1 

01.040:2014 
S 50391985 BP 50391989 0001

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 und EN 

60598-2-4:1997

EN 60529:1991 + 

A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und 

IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 61547:2009

EN 55015:2013 und EN 

61547:2009

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 und EN 

60598-2-4:1997

EN 60529:1991 + 

A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und 

IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 61547:2009

EN 55015:2013 und EN 

61547:2009

EN 1078

EN 60598-1:2015 und EN 

60598-2-4:1997

EN 62471:2008 und 

62778:2012

EN 62321:2009

EN 55015:2013 und EN 

61547:2009

EN 62311:2008 (Art.3.1a)

EN 301489-1(Art.3.2)

EN 300328 (Art.3.2)

 Älykypärän SP-106 kaukosäädin vilkkutoiminnolla SP-11 0197*

EN 62311:2008

     EN 300328

Hiihtokypärä lapsille SP-102 0123*

XS/S, 48-51cm 

S/M, 52-55 cm RL 89/686/EWG EN 1077:2007 Z1A 17 09 61994 061 P6 17 09 61994 063

Hiihtokypärä aikuisille ja lapsille SP-37 0123* S/M VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0085
BP P6A061994 

0084

Hiihtokypärä aikuisille ja lapsille SP-37 0123* M/L und L/XL VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0083
BP P6A061994 

0082

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 + 

A1:2018 und EN 60598-2-

4:1997

EN 62471:2008 und 

62778:2012

EN 55015:2013 + 

A1:2015 und EN 

61547:2009

Kaupunkikypärä  SP-80.3 0197* S/M 54-58cm M/L 58-61cm VO 2016/425/EU  EN 1078:2012 + A1 60143286 BP 60143718 0001

* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH | Daimlerstraße 11 | 85748 Garching | Saksa

* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Saksa

Urheilulasit SP-1480 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit Sp-1480.2 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1481 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1481.2 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1482 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1483 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1484 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1485 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Urheilulasit SP-1490 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Urheilulasit SP-1491 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Urheilulasit SP-1492 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Urheilulasit SP-0683 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Urheilulasit SP-0693 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Urheilulasit SP-81066 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Urheilulasit SP-1548C 0193* VO 2016/425/EU 
12312-

1:2013+A1:2015

* 0193: PFI Germany

* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

Standardinimitys

EN 14139:2010

EN 12312-1:2015-12

EN 14139:2010

EN 12312-1:2015-12

Lukemisapu SP-690 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-691 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-692 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-693 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu ultraslim SP-130 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu ultraslim  SP-131 0197* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu sävylaseilla SP-8677 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Lukemisapu sävylaseilla SP-8110 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010
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Lukemisapu aurinkoklipsillä SP-4121  0197* 93/42/EWG

LED valmis lukemisapu SP-1952 0193* 93/42/EWG

Koko

S 60132423 0001 BP 60134498 0001

Polkupyöräkypärä lapsille ja aikuisille SP-55.2
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We, the manufacturer: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germany, declare, under our own responsibility, that the products listed below agree with the EC directives and directives listed in the table and the relevant EC harmonization legislation.

Tuotekategoria Tuote Malli Sertifiointiviranomaisen tunnus Henk.kohtainen suojavaruste Standardinimitys

Polkupyöräkypärä lapsille ja aikuisille takavalolla SP-107 0197* Unisize 49-54 cm S/M 54-59 cm  L/XL 59-64 cm 2016/425/EU 

XS = 46 – 51 cm

    S = 49 – 54 cm 2016/425/EU
S 60133381 0001

     S 60133381 0002  
BP 60136142 0001 

BP 601 361 75 

0001

BP 60136142 0001 

Direktiivi koskien 

henkilökohtaiset 

Me, valmistaja: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Saksa, ilmoitamme omalla vastuulla, että alla olevat tuotteet vastaavat taulukossa lueteltuja EY-direktiivejä ja asetuksia sekä asiaa koskevaa EY: n yhdenmukaistamislainsäädäntöä.

Tuotekategoria Tuote Malli Sertifiointiviranomaisen tunnus

Luistelijakypärä lapsille SP-38 0197* S/M = 52 - 56 cm

0197*

Me, valmistaja: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Saksa, ilmoitamme omalla vastuulla, että alla luetellut luokan 1 lääkinnälliset laitteet ovat taulukossa lueteltujen EY-direktiivien ja asetusten sekä asiaa koskevan EY: n yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisia.

Tuotekategoria
Tuote Malli Sertifiointiviranomaisen tunnus Lääkintälaitedirektiivi Tuotesuojalaki

Henk.kohtainen 

suojavaruste

Polkupyöräkypärä aikuisille / lapsille takavalolla SP-119 0197* 49-54 cm und 53-59 cm VO 2016/425/EU S 601 361 76
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2016/425/EU
S 60133381 0001

     S 60133381 0002  

Älykypärä vilkkutoiminnolla SP-106 0197*
S/M  = 54-58 cm

       L/XL = 58-61 cm  
VO 2016/425/EU 

EN 14139:2010 (teilweise)

VO 2016/425/EU 

Lukemisapu aurinkoklipsillä SP-4264 0197* 93/42/EWG 2001/95/EG VO 2016/425/EU 

2001/95/EG

2001/95/EG



Lukemisapu sävylaseilla SP-1610 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Lukemisapu sävylaseilla SP-9003 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Lukemisapu sävylaseilla SP-1804 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Lukemisapu sävylaseilla SP-1803 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Lukemisapu SP-170 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-171 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-172 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-173 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-174 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-175 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-176 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-177 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

LED Lukemisapu SP-1950 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-190 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-191 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-7007 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-1610 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-6011 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-5016 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-5011 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-6009 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-1003 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-1005 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

EN 14139:2010

IEC/TR 62778:2014

  EN 14139:2010

EN 60598-1:2015 + A1:2018     

EN 60598-2-4:2018  

EN 62321: 2009

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 62471:2008

EN 50581:2012

Lukulasit kotelolla näytöllä SP-0028 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukulasit kotelolla näytöllä SP-5007 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukulasit kotelolla näytöllä SP-0032 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukulasit kotelolla näytöllä SP-0001 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP- 1705 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-5437 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-5335 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-1809 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Lukemisapu SP-4128 0197* 93/42/EWG EN 14139:2010-11

EN 14139:2010-11

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547.2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC/TR 62778:2014

EN 62471:2008

EN 60598-2-4:2018

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 62368-

1:2014+AC:2015+A11:2017

* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

* 0193: PFI Germany
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LED lukulasit latausjohdolla 0197*SP-1954 93/42/EWG

LED lukulasit latausjohdolla SP-1953 0193* 93/42/EWG


