Izjava o skladnosti

Si=Enr
. ponsequipment |

Mi, proizvajalec: SPEQ GmbH, 10, 73635 Stei Nemija, na lastno odgovornost izjavljamo, da so spodaj opisani
izdelki, ki so navedeni v tabeli, v skladu z direktivami in uredbami ES in zadevno usklajevalno zakonodajo ES.

St. oznake

certifikacijskeg| Naslov standardov Certifikat
aorgana

Kategorija izdelka

2009/125/EG, 1275/2008/EG amended by
2014/30/EU

2011/65/EU

2014/35/EU

EN 62233:2008

EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 55014-2:2015

@ EN 61000-3-2:2013
g EN 61000-3-3:2014
2 Vibraciskaploséa  SPV005-3 [GTOS RN EN 62321-1:2013 Z1A 061994 0071
e EN 62321-2:2014
3 EN 62321-3-1:2014
* EN 62321-4:2014
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN IS0 20957-1:2013
EN 1032:2009
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 and
EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015 and
EN 62233:2008
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EG
1275/2008/EG amended by 801/2013/EG
EN 150 20957-1
Vibracijska plos¢a  SP-V 005-4 0123* 2013 Z1A 0619940092
EN 60335-1:2012 /A13:2017
EN 60335-2-32:2003 / A2:2015
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01
DIN 32935:2018
2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EG
1275/2008/EG amended by 801/2013/EG
EN 150 20957-1
2013
EN 1032:2009
EN 60335-1:2012 /A13:2017
EN 60335-2-32:2003 / A2:2015
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
Vibracijska ploséa  SP-V 006-1 o123+ ENSS014-1:2017 Z1A 0619940088
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2014
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017

*0123: TUV SUD Product Service GmbH | DaimlerstraRe 11 | 85748 Garching | Germany

Unterzeichnet fir und im Namen von:  SPEQ GmbH, Tannbachstr. 10,D-73635 Steinenberg
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Mi, proizvajalec: SPEQ GmbH, 10, 73635 Stei Nemija, na lastno izjavljamo, da so spodaj opisani izdelki, ki so navedeni v tabeli, v skladu z direktivami in uredbami ES in zadevno usklajevalno
zakonodajo ES.

§t. oznake

certifikacilskeg Velikost Uredba OVO Naslov standardov Certifikat Certifikat o ES-pregledu

aorgana

tipa

EN 1078: 2012 +A1

Kolesarska celada z EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
zadnjo lugjo za SP-107 0197* Unisize 49-54 cm S/M 54-59 cm L/XL 59-64 cm 2016/425/EU 211997 560132423 0001 BP 60134498 0001
otroke in odrasle

EN 62471: 2008 und 62778:2012

EN 55015:2013 und EN 61547: 2009

Mestna éelada SP-80.2 0197+ /M 54-58cm M/L 58-61cm RL 89/686/EWG EN 1078:2012+A1:2012 560113413 0001 BP 60115976 0001
P”f::;:::'"a Sp-84 0197* 56-59 cm und 59-61 cm 2016/425/EU EN 1078: 2012 + AL:2012 5 60135467 0001 BP 60135473 0001
Jahalna Eelada MS-06 0197+ $(53-55 cm) und M (55-58 cm). RL 89/686/EWG EN 1384:2012 + VG1 01.040:2014 550391985 BP 50391989 0001

EN 1078: 2012+A1:2012



EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
X$=46-51cm 4:1997

Kolesarska Eelada 560133381 0001
. o 49— . " 7
Jaotrokeinodrasle 57552 0197 $=49-54cm 2016/425/EU EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013 60133381 0002
EN 62471:2008 und IEC/TR
62778:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009
EN 55015:2013 und EN 61547:2009
EN 1078: 2012+A1:2012
EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
4:1997
- : EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013
£ Skejterska gelada 560133381 0001
sP-38 o197+ S/M=52-56 2016/425/EU :
g - /1 m /425/ EN 62471:2008 und IEC/TR et
g 62778:2014
H EN 62321-3-12014
H EN 61547:2009
s EN 550152013 und EN 61547:2009
z EN 1078
2 EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
o
EN 62471:2008 und 62778:2012
pametnaceladas gy 15 0197+ i) 280en VO 2016/425/EU EN 62321:2009
funkcijo utripanja L/XL=58-61 cm
EN 550152013 und EN 61547:2009
EN 62311:2008 (Art.3.1a)
EN 301489-1(Art.3.2)
EN 300328 (Art.3.2)
Daljinski
upravijalnik za EN 62311:2008
pametno elado SP- Modell SP-11  0197* EN 300328
106 s funkcijo
utrivania
Smuarska felad Xs/s, 48-51cm
e SP102 0123+ /M, 52-55 cm RL89/686/EWG EN 1077:2007 71A1709 61994 061
Smutarska éelada g 5, 0123* /M VO 2016/425/EU EN 1077:2007 1A 061994 0085
2a odrasle in otroke
smutarska felada g 5, 0123+ M/Lund L/XL V0 2016/425/EU EN 1077:2007 1A 061994 0083
za odrasle in otroke
EN 1078: 2012+A1:2012
. EN 60598-1:2015 + AL:2018 und EN
zaodrasle /otroke  SP-119 0197+ 49-54 cm und 53-59 cm V0 2016/425/EU 60558:2:4:1997) 560136176
. EN 62471:2008 und 62778:2012
2zadno lugjo
EN 55015:2013 + A1:2015 und EN
61547:2009
Mestna celada $P-80.3 o197+ 5/M 54-58cm M/L 58-61cm V0 2016/425/EU EN 10782012 + AL 60143286
*0123: TUV SUD Product Service GmbH | Daimlerstrae 11 | 85748 Garching | Germany
*o197: TUV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Niirnberg | Germany
Unterzeichnet fur und im Namen von:  SPEQ GmbH, T 10,0-73635
Daniela Schwab
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i ety
Mi, proizvajalec: SPEQ GmbH, 10, 73635 Stei Nemgija, na lastno odgovornost izjavljamo, da so spodaj opisani
izdelki, ki so navedeni v tabeli, v skladu z direktivami in uredbami ES in zadevno usklajevalno zakonodajo ES.
§t. oznake
certifikacijskeg ovo Naslov standardov
aorgana
Sportna ocala SP-1480 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Sportnaotala  Sp-1480.2 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Sportna ocala SP-1481 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
. Spornaotala  sP-14812 o193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
£ Sornaotala SP-1482 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
T Sportna ocala SP-1483 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
T Sportnaotala SP-1484 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
£ Sportna otala SP-1485 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
€ Sportnaocala $P-1490 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
a
2 Sportnaotala SP-1491 o193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
& Sportnaotala $P-1492 0193 VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Sportna ocala $P-0683 o197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Sportna ocala $P-0693 o197+ VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Sportnactala SP-81066 o197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Sportnaotala  SP-1548C o193 VO 2016/425/EU 12312-1:2013+A1:2015
*0193: PFI Germany
*o197: TOV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 0431 Nurnberg | Germany
Unterzeichnet fir und im Namen von:  SPEQ GmbH, Tannbachstr. 10,D-73635 Steinenberg
Dnnlaln Sefvw:b
ot M
SPEQ Gmbi
Tenaback st -0 ’
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Mi, SPEQ GmbH, 10, 73635 Stei Nemija, na lastno odgovornost izjavljamo, da so spodaj opisani izdelki, ki so navedeni v tabeli, v skladu z direktivami in uredbami ES in
zadevno usklajevalno zakonodajo ES.
SeE Zakon o splosni vamosti
certifikacijskeg|  Direktiva o medicinskih pripomotkih 5 ovo Naslov standardov
proizvodov
aorgana
; EN 14139:2010
Ocala za branje s SP-4121 0197* 93/42/EWG 2001/95/EG VO 2016/425/EU
sontnim nastavkom EN 12312-1:2015-12
O¢ala za bran EN 14139:2010
azabranjes o, e, o197+ 93/42/EWG 2001/95/€G V0 2016/425/EU

songnim nastavkom EN 12312-1:2015-12

BP 60136142 0001

BP 60136142 0001

P617 09 61994 063

BP P6A061994 0084

BP P6A061994 0082

BP 601 361 75 0001

BP 60143718 0001



Medicinski pripomogki

LED gotova otala za

e SP-1952 0193* 93/42/EWG 2001/95/EG
Ocalazabranie  SP-690 0193+ 93/42/EWG
Otala za branje SP-691 0193* 93/42/EWG
Otalazabranie  SP-692 0193+ 93/42/EWG
Otala za branje 5P-693 0193* 93/42/EWG
@b b.ranje SP-130 0193* 93/42/EWG

ultraslim
Otala za branje
. sp-131 0197+ 93/42/EWG
ultraslim
Oéa‘,a Ii. bfa"ie S SP-8677 0193* 93/42/EWG
toniranimi steki
Ofalazabranjes o, ), 0193+ 93/42/EWG
toniranimi stekli
Oéa‘,a Ii. bfa"ie S SP-1610 0193* 93/42/EWG
toniranimi steki
Ofalazabranjes -, 4305 0193+ 93/42/EWG
toniranimi stekli
Oéa‘,a Ii. bfa"ie S SP-1804 0193* 93/42/EWG
toniranimi steki
Ofalazabranjes -, 10 0193 93/42/EWG
toniranimi stekli
Otala za branje $p-170 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje  SP-171 0193+ 93/42/EWG
Otala za branje $p-172 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje  SP-173 0193+ 93/42/EWG
Otala za branje sp-174 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje  SP-175 0193+ 93/42/EWG
Otala za branje $p-176 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje  SP-177 0193+ 93/42/EWG
LED Ocalazabranje  SP-1950 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje  SP-190 0193+ 93/42/EWG
Otala za branje sp-191 0193+ 93/42/EWG
Ocalazabranje SP-7007 0193+ 93/42/EWG
Otalazabrane  SP-1610 0193+ 93/42/EWG
Ocalazabranje SP-6011 0193+ 93/42/EWG
Otalazabrane  SP-5016 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje SP-5011 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranie SP-6009 0193+ 93/42/EWG
Ocalazabranje SP-1003 0193+ 93/42/EWG
Otalazabrane  SP-1005 0193+ 93/42/EWG
{EDoGslazabENe] ) 1003 0193+ 93/42/EWG
s polnilnim kablom
Otala za branje
razstavljena z SP-0028 0193+ 93/42/EWG
etujem
Otala za branje
razstavljena 2 $P-5007 0193+ 93/42/EWG
etuijem
Otala za branje
razstavljena z $P-0032 0193+ 93/42/EWG
etujem
Otala za branje
razstavljena 2 $P-0001 0193+ 93/42/EWG
etuijem
Ocalazabranje ~  SP-1705 0193+ 93/42/EWG
Otalazabrane  SP-5437 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje SP-5335 0193+ 93/42/EWG
Otalazabrane SP-1809 0193+ 93/42/EWG
Otalazabranje SP-4128 0197+ 93/42/EWG
\EDotalazabranie g, 15, o197+ 93/42/EWG
s polnilnim kablom
*0107: TOV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nirnberg | Germany
*0193: PFI Germany

Jurgen Stutzel
Sicherheitsbeauftragter

Name / Funktion
name / function

/dnterschrift / Stempel
signed and stamped

EN 14139:2010
(teilweise)
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN IS0 12312-1

EN 14139:2010
ENISO 12312-1

EN 14139:2010
EN 150 12312-1

EN 14139:2010
ENISO 12312-1

EN 14139:2010
EN IS0 12312-1

EN 14139:2010
ENISO 12312-1

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010

EN 14139:2010

IEC/TR 62778:2014

EN 14139:2010
EN 60598-1:2015 +
A1:2018

EN 60598-2-4:2018
EN 62321: 2009

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009
EN 62471:2008
EN 50581:2012

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010-11
EN 14139:2010-11

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547.2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC/TR 62778:2014
EN 62471:2008
EN 60598-2-4:2018

EN 60598~
1:2015+A1:2018
EN 62368-
1:2014+AC:2015+A11:20



