
Dichiarzione di conformitàDichiarzione di conformità

2009/125/EG, 1275/2008/EG amended by EU/80/2013

2014/30/EU

2011/65/EU

2014/35/EU

EN 62233:2008

EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2013

EN 61000-3-3:2014

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 

EN 62321-5:2014

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN ISO 20957-1 :2013

EN 1032:2009

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 and 

EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015 and EN 62233:2008

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

2014/53/EU

2011/65/EU

2009/125/EG 

1275/2008/EG amended by 801/2013/EG

EN ISO 20957-1 :2013                                                                          

EN 60335-1:2012 /A13:2017

EN 60335-2-32:2003 / A2:2015

EN 62233:2008      

AfPS GS 2014:01

DIN 32935:2018

2014/53/EU

2011/65/EU

2009/125/EG 

1275/2008/EG amended by 801/2013/EG

EN ISO 20957-1 :2013                                                                          

EN 1032:2009

EN 60335-1:2012 /A13:2017

EN 60335-2-32:2003 / A2:2015

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2013

EN 61000-3-3:2014 

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 

EN 62321-5:2014

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH | Daimlerstraße 11 | 85748 Garching | Germany

EN 1078: 2012 +A1

EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-

4:1997

EN 62471: 2008 und 62778:2012

EN 55015:2013 und EN 61547: 2009

Casco da città  SP-80.2 0197* S/M 54-58cm M/L 58-61cm RL 89/686/EWG  EN 1078:2012+A1:2012 S 60113413 0001 BP 60115976 0001

Casco professionale SP-84 0197* 56-59 cm und 59-61 cm 2016/425/EU EN 1078: 2012 + A1:2012 S 60135467 0001 BP 60135473 0001

Casco da 

equitazione
MS-06 0197* S (53-55 cm) und M (55-58 cm). RL 89/686/EWG EN 1384:2012 + VG1 01.040:2014 S 50391985 BP 50391989 0001

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-

4:1997

EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 61547:2009

EN 55015:2013 und EN 61547:2009

EN 1078: 2012+A1:2012
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skateboard per 

bambini

SP-38 0197* S/M = 52 - 56 cm 2016/425/EU
S 60133381 0001

     S 60133381 0002  
BP 60136142 0001 

Tavola a vibrazione SP-V 005-4

S 60132423 0001 BP 60134498 0001

Casco da bicicletta 

per bambini e adulti
SP-55.2 0197*

XS = 46 – 51 cm

    S = 49 – 54 cm 2016/425/EU
S 60133381 0001

     S 60133381 0002  
BP 60136142 0001 

2016/425/EU 

Casco da bicicletta 

per bambini e adulti 

con fanalino 

posteriore

SP-107 0197* Unisize 49-54 cm S/M 54-59 cm  L/XL 59-64 cm 

0123* Z1A 0619940092

Tavola a vibrazione SP-V 006-1

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti sotto 

menzionati sono conformi alle direttive CE e ai regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative all’armonizzazione della CE. 
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Prodotto Modello

Numero 

identificativo 

dell’ente di 

certificazione

Denominazioni della norma Certificato

Regolamento DPI

Tavola a vibrazione SP-V 005-3 0123* Z1A 061994 0071

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti sotto menzionati sono conformi alle direttive CE e ai regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative 

all’armonizzazione della CE.
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Prodotto Modello

Numero 

identificativo 

dell’ente di 

certificazione

Dimensioni Certificato
Certificato di esame del 

tipo
Denominazioni della norma

0123* Z1A 0619940088
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EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-

4:1997

EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 61547:2009

EN 55015:2013 und EN 61547:2009

EN 1078

EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-

4:1997

EN 62471:2008 und 62778:2012

EN 62321:2009

EN 55015:2013 und EN 61547:2009

EN 62311:2008 (Art.3.1a)

EN 301489-1(Art.3.2)

EN 300328 (Art.3.2)

Telecomando per 

casco smart SP-106 

con funzione 

indicatore di 

direzione

Modell SP-11 0197*

EN 62311:2008

     EN 300328

Casco da sci per 

bambini
SP-102 0123*

XS/S, 48-51cm 

S/M, 52-55 cm RL 89/686/EWG EN 1077:2007 Z1A 17 09 61994 061 P6 17 09 61994 063

Casco da sci per 

adulti e bambini
SP-37 0123* S/M VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0085 BP P6A061994 0084

Casco da sci per 

adulti e bambini
SP-37 0123* M/L und L/XL VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0083 BP P6A061994 0082

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 + A1:2018 und EN 

60598-2-4:1997

EN 62471:2008 und 62778:2012

EN 55015:2013 + A1:2015 und EN 

61547:2009

Casco da città  SP-80.3 0197* S/M 54-58cm M/L 58-61cm VO 2016/425/EU  EN 1078:2012 + A1 60143286 BP 60143718 0001

XS/S= 48-51 cm EN 1077:2007

S/M = 52-55 cm AfPS GS 2019:01 PAK

M/L= 56-59 EN 1077:2007

L/XL= 60-63 AfPS GS 2019:01 PAK

S/M = 54-58 cm  EN 1078:2007 S_60158492_0001

L/XL= 58-61               AfPS GS 2019:01 PAK RT 60158146 0001

* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH | Daimlerstraße 11 | 85748 Garching | Germany

* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

Occhiali da sport SP-1480 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport Sp-1480.2 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1481 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1481.2 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1482 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1483 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1484 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1485 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013

Occhiali da sport SP-1490 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Occhiali da sport SP-1491 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Occhiali da sport SP-1492 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Occhiali da sport SP-0683 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Occhiali da sport SP-0693 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Occhiali da sport SP-81066 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015

Occhiali da sport SP-1548C 0193* VO 2016/425/EU 12312-1:2013+A1:2015

* 0193: PFI Germany

* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

EN 14139:2010

EN 12312-1:2015-12

EN 14139:2010

EN 12312-1:2015-12

Sussidio per la 

lettura
SP-690 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-691 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Casco per e-bike SP-108 197* VO 2016/425/EU BP_60158491_001
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VO 2016/425/EU Z1A 061994 0100 P6A 061994 0101

Casco da sci per 

adulti
SP-102 123* VO 2016/425/EU Z1A 061994 0099 P6A 061994 0102

BP 601 361 75 0001

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti medici sotto menzionati sono conformi alla classe 1, alle direttive CE e ai 

regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative all’armonizzazione della CE.
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Prodotto Modello

Numero 

identificativo 

dell’ente di 

certificazione

Direttiva sui prodotti medici
Legge sulla protezione dei 

prodotti
DPI

Casco da 

skateboard per 

bambini

SP-38 0197* S/M = 52 - 56 cm 2016/425/EU
S 60133381 0001

     S 60133381 0002  
BP 60136142 0001 

Casco smart con 

funzione indicatore 

di direzione

SP-106 0197*
S/M  = 54-58 cm

       L/XL = 58-61 cm  
VO 2016/425/EU 

Casco da sci per 

bambini
SP-102

93/42/EWG

S 601 361 76

Casco da bicicletta 

per adulti / bambini 

con fanalino 

posteriore

SP-119 0197* 49-54 cm und 53-59 cm VO 2016/425/EU 

Denominazioni della 

norma

2001/95/EG EN 14139:2010 (teilweise)

Sussidio per la 

lettura con 

sovraocchiale da 

sole

SP-4121  

Sussidio per la 

lettura LED con 

montatura

SP-1952 0193*

93/42/EWG 2001/95/EG VO 2016/425/EU SP-4264

2001/95/EG0197* 93/42/EWG

0123*

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti medici sotto 

menzionati sono conformi alla classe 1, alle direttive CE e ai regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative all’armonizzazione della CE.
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prodot

to

Prodotto Modello

Numero 

identificativo 

dell’ente di 

certificazione

DPI Denominazioni della norma
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0197*

VO 2016/425/EU 

Sussidio per la 

lettura con 

sovraocchiale da 

sole



Sussidio per la 

lettura
SP-692 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-693 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura ultraslim 
SP-130 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura ultraslim 
 SP-131 0197* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura con lenti 

oscurate

SP-8677 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura con lenti 

oscurate

SP-8110 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura con lenti 

oscurate

SP-1610 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura con lenti 

oscurate

SP-9003 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura con lenti 

oscurate

SP-1804 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura con lenti 

oscurate

SP-1803 0193* 93/42/EWG
EN ISO 12312-1                   

EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-170 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-171 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-172 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-173 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-174 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-175 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-176 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-177 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura LED
SP-1950 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-190 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura 
SP-191 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-7007 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-1610 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura 
SP-6011 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura 
SP-5016 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-5011 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-6009 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura 
SP-1003 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-1005 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

EN 14139:2010

IEC/TR 62778:2014

  EN 14139:2010

EN 60598-1:2015 + 

A1:2018     

EN 60598-2-4:2018  

EN 62321: 2009

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009

EN 62471:2008

EN 50581:2012

Occhiali da lettura 

con custodia sul 

display

SP-0028 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Occhiali da lettura 

con custodia sul 

display

SP-5007 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Occhiali da lettura 

con custodia sul 

display

SP-0032 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Occhiali da lettura 

con custodia sul 

display

SP-0001 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura 
SP- 1705 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-5437 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-5335 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-1809 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 

lettura
SP-4128 0197* 93/42/EWG EN 14139:2010-11

EN 14139:2010-11

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547.2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC/TR 62778:2014

EN 62471:2008

EN 60598-2-4:2018

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 62368-

1:2014+AC:2015+A11:201

7

* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

* 0193: PFI Germany

SP-1954 0197*

Occhiali da lettura 

LED con cavo di 

ricarica
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93/42/EWG

Occhiali da lettura 

LED con cavo di 

ricarica

SP-1953 0193* 93/42/EWG


