
Dich   rzione di conformità

2009/125/EG, 1275/2008/EG amended by EU/80/2013
2014/30/EU
2011/65/EU
2014/35/EU
EN 62233:2008
EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2014
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014 
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN ISO 20957-1 :2013
EN 1032:2009
EN 62479:2010
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 and 
EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015 and EN 62233:2008
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)
2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EG 
1275/2008/EG amended by 801/2013/EG
EN ISO 20957-1 :2013                                                                          

EN 60335-1:2012 /A13:2017
EN 60335-2-32:2003 / A2:2015
EN 62233:2008      
AfPS GS 2014:01
DIN 32935:2018
2014/53/EU
2011/65/EU
2009/125/EG 
1275/2008/EG amended by 801/2013/EG
EN ISO 20957-1 :2013                                                                          

EN 1032:2009
EN 60335-1:2012 /A13:2017
EN 60335-2-32:2003 / A2:2015
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2013
EN 61000-3-3:2014 
EN 62321-1:2013
EN 62321-2:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 62321-4:2014 
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN ISO 20957-1:2013
EN ISO 20957-5:2016 
AfPS GS 2019:01 PAK
EN ISO 20957-1:2013 
EN ISO 20957-5:2016 
AfPS GS 1:2019 PAK
EN ISO 20957-1:2013 
EN ISO 20957-5:2016 
AfPS GS 1:2019 PAK

* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, GERMANY

XS 46-51 cm                                                                                                        
EN  1078:2012+A1  + AfPS GS 2019:01 

PAK

S 49-54 cm  
EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-

4:1997

S/M 54-59 cm EN 62471: 2008 und 62778:2012

L/XL 59-64 cm EN 55015:2013 und EN 61547: 2009
Casco da città  SP-80.2 0197* S/M 54-58cm M/L 58-61cm RL 89/686/EWG  EN 1078:2012+A1:2012 S 60113413 0001 BP 60115976 0001

Casco professionale SP-84 0197* 56-59 cm und 59-61 cm 2016/425/EU EN 1078: 2012 + A1:2012 S 60135467 0001 BP 60135473 0001

Casco da 
equitazione

MS-06 0197* S (53-55 cm) und M (55-58 cm). RL 89/686/EWG EN 1384:2012 + VG1 01.040:2014 S 50391985 BP 50391989 0001

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
4:1997

EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009

EN 55015:2013 und EN 61547:2009
EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
4:1997

EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009

EN 55015:2013 und EN 61547:2009
EN 1078

EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-
4:1997

EN 62471:2008 und 62778:2012
EN 62321:2009

EN 55015:2013 und EN 61547:2009
EN 62311:2008 (Art.3.1a)

EN 301489-1(Art.3.2)
EN 300328 (Art.3.2)

Telecomando per 
casco smart SP-106 

con funzione 
indicatore di 

direzione

Modell SP-11 0197*
EN 62311:2008
     EN 300328

Casco da sci per 
bambini

SP-102 0123*
XS/S, 48-51cm 
S/M, 52-55 cm RL 89/686/EWG EN 1077:2007 Z1A 17 09 61994 061 P6 17 09 61994 063

Casco da sci per 
adulti e bambini

SP-37 0123* S/M VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0085 BP P6A061994 0084

Casco da sci per 
adulti e bambini

SP-37 0123* M/L und L/XL VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0083 BP P6A061994 0082

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 + A1:2018 und EN 
60598-2-4:1997

EN 62471:2008 und 62778:2012
EN 55015:2013 + A1:2015 und EN 

61547:2009
Casco da città  SP-80.3 0197* S/M 54-58cm M/L 58-61cm VO 2016/425/EU  EN 1078:2012 + A1 60143286 BP 60143718 0001

XS/S= 48-51 cm EN 1077:2007
S/M = 52-55 cm AfPS GS 2019:01 PAK

M/L= 56-59 EN 1077:2007
L/XL= 60-63 AfPS GS 2019:01 PAK

S/M = 54-58 cm  EN 1078:2007 S 60158492 0001
L/XL= 58-61               AfPS GS 2019:01 PAK RT 60158146 0001

XS/S = 46-51cm EN 1078:2012/A1:2012  
S/M = 51-56 cm AfPS GS 2019:01 PAK
XS/S (48-51cm) EN 1077:2007
S/M (52-55 cm) AfPS GS 2019:01 PAK
M/L (54-58cm) DIN EN 1077:2007 
L/XL (58-61cm) AFPS GS 2019:01 PAK
S/M (54-58cm)
L/XL (58-61cm)

EN 1077:2007
AfPS GS 2019:01 PAK

PPP63079A:2022
Größe M/L (54-58cm) EN 1077:2007

AfPS GS 2019:01 PAK
Größe L/XL (58-61cm) PPP63079A:2022

EN 1078:2012+A1:2012
EN 60598-1:2015+A1:2018 und EN 

60598-2-4:2018
EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 62471:2008 und IEC/TR 62778:2012

EN 62479:2010
EN 301 489-1V2.2.3
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 300 440 V2.1.1
EN IEC 63000 2018

EN 1078: 2012+A1:2012
EN 60598-1:2015 und EN 60598-2-

4:1997
EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013

EN 62471:2008 und IEC/TR 62778:2014

EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009

L/XL= 59-64 cm EN 55015:2013 und EN 61547:2009
EN 1078:2012+A1:2012 

AfPS GS 2019:01 PAK
EN IEC 60598-2-1:2021

EN IEC 60598-1:2021 + AMD11:2022
EN IEC 62031:2020/A11:2021

EN 62471:2008
EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN 

61547:2009 EMV
Casco in linea per 

bambini
YJ-219 0197*

S/M = 51-55cm
M/L = 58-59 cm

VO 2016/425/EU EN 1078:2012+A1 S 60173729 0001 BP 60173728 0001

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 1078:2012+A1

EN 397+A1:2012
EN 352-3:2020
EN 1731:2006

0197*
S/M  = 54-58 cm

       L/XL = 58-61 cm 
VO 2016/425/EU 

0123*

At
tr

ez
zi 

sp
or

tiv
i

0123* Z1A 0619940092

Tavola a vibrazione SP-V 006-1

Cyclette 
pieghevole/Aldi

SP-X201 0123* Z1A 061994 0106

Prodotto Modello

Numero 
identificativo 
dell’ente di 

certificazione

Dimensioni

Casco per bambini SP-145 0197* VO 2016/425/EU

Casco da sci per 
bambini con visiera

Certificato
Certificato di esame del 

tipo
Denominazioni della norma

0123* Z1A 0619940088

Allenatore di 
minimoto 

SP-AB-010 0123*

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti sotto menzionati 
sono conformi alle direttive CE e ai regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative all’armonizzazione della CE. 

Ca
te

go
ria

 d
i p

ro
do

tt
o

Prodotto Modello

Numero 
identificativo 
dell’ente di 

certificazione

Denominazioni della norma Certificato

SP-55.2 0197*
XS = 46 – 51 cm
    S = 49 – 54 cm 2016/425/EU

Esercitatore per 
braccia e gambe

SP-MB-020 0123* Z1A 061994 0109 Rev.00

Tavola a vibrazione SP-V 005-4

Regolamento DPI

Tavola a vibrazione SP-V 005-3 0123* Z1A 061994 0071

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti sotto menzionati sono conformi alle direttive CE e ai regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative 
all’armonizzazione della CE.

Ca
te

go
ria

 d
i p

ro
do

tt
o

VO 2016/425/EU 

Casco intelligente  SP-135 0197*

S/M (54-58 cm)  VO2016/425/EU

S_60159563_001

Z1A 061994 0107 Rev.00

Casco da bici MTB SP-141 0123* VO 2016/425/EU

BP 601 361 75 0001

BP 60136142 0001 

S 60132423 0001/002/003 BP 60134498_001/002

Casco da bicicletta 
per bambini e adulti

Casco da 
skateboard per 

bambini

S 60133381 0001
     S 60133381 0002 

BP 60136142 0001 

2016/425/EU 

Casco da bicicletta 
per bambini e adulti 

con fanalino 
posteriore

SP-107 0197*

SP-38 0197* S/M = 52 - 56 cm 2016/425/EU
S 60133381 0001

     S 60133381 0002 

Casco smart con 
funzione indicatore 

di direzione
SP-106

S 601 361 76

Casco da bicicletta 
per adulti / bambini 

con fanalino 
posteriore

SP-119 0197* 49-54 cm und 53-59 cm

BP_60158491_001

VO 2016/425/EU Z1A 061994 0100 P6A 061994 0101

Casco da sci per 
adulti

SP-102 123* VO 2016/425/EU Z1A 061994 0099 P6A 061994 0102

Casco da sci per 
bambini

SP-102

Casco per e-bike SP-108 197* VO 2016/425/EU

EN 1078:2007 Z1A 061994 0126 Rev 00

P6A 061994 0108 Rev.00

Casco da sci per 
bambini

SP-136 0123* VO 2016/425/EU Z1A 061994 0118 Rev.00 P6A 061994 0119 Rev.00

Casco da sci adulti SP-52 0123* VO 2016/425/EU Z1A 061994 0121 Rev.00 P6A 061994 0120 Rev.00

P6A 061994 0127 Rev.00

SP-136V 0123* S/M (52-55 cm) VO 2016/425/EU Z1A 061994 0124 Rev.00 P6A 061994 0125  Rev.00

Casco da sci per 
adulti con visiera

SP-52V 0123* VO 2016/425/EU Z1A 061994 0122 Rev. 00 P6A 061994 0123 Rev.00

Casco da bicicletta 
per bambini e adulti

SP-154 0123*

  XS = 46 – 51 cm         

2016/425/EU Z1A 061994 0137 P6A 061994 0136S = 49 – 54 cm

 S/M = 54-59 cm

0197*
Erw = 54-59 cm
Kids = 49-54 cm

VO 2016/425/EU S 50608369 0001 BP 50608367 0001

BP 60159562_001

L/XL(58-61 cm)
RED 2014/53/EU

RoHS 2011/65/EU

Casco forestale M-5009 
CCQS 

Certification 
Services Ltd. 

54-63cm VO 2016/425/EU
BP 

2754/2283/158/07/18/040
1

Di
sp

os
iti

vi
 d

i p
ro

te
zio

ne
 in

di
vi

du
al

e

Casco da bici urbano SP-150 0123*

S/M (54-58 cm)

VO 2016/425/EU Z1A 061994 0129 Rev 00 P6A 061994 0128 Rev.00

M/L (58-61 cm)

Casco da bicicletta 
per bambini e adulti

SP-59

Steinenberg, 16.02.2024



* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 München, GERMANY
* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

Occhiali da sport SP-1480 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport Sp-1480.2 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1481 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1481.2 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1482 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1483 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1484 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1485 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2013
Occhiali da sport SP-1490 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Occhiali da sport SP-1491 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Occhiali da sport SP-1492 0193* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Occhiali da sport SP-0683 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Occhiali da sport SP-0693 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Occhiali da sport SP-81066 0197* VO 2016/425/EU 12312-1: 2015
Occhiali da sport SP-1548C 0193* VO 2016/425/EU 12312-1:2013+A1:2015

SP-856
SP-857
SP-858

DIN EN 174:2001 
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN 174:2001 
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN 174:2001
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN 174:2001  
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN 174:2001  
AfPS GS 2019:01 PAK

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Occhiali da sole VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti medici sotto 
menzionati sono conformi alla classe 1, alle direttive CE e ai regolamenti riportati nella tabella e alle normative relative all’armonizzazione della CE.

Categ
oria di 
prodo

tto

Prodotto Modello

Numero 
identificativo 
dell’ente di 

certificazione

DPI Denominazioni della norma

Occhiali da sole SP-3001 0197* VO 2016/425/EU EN 12312-1:2015-12

Occhiali da sole SP-3002 0197* VO 2016/425/EU EN 12312-1:2015-12

Occhiali da sole SP-3003 0197* VO 2016/425/EU EN 12312-1:2015-12

Occhiali da sole SP-3004 0197* VO 2016/425/EU EN 12312-1:2015-12

Occhiali sportivi con 
lenti 0123* VO 2016/425/EU EN ISO 12312-1:2015-12

Occhiali da sci Aldi SP-85 0123* Z1A 0619940103 Rev.01

Occhiali da sci 
bambini Lidl

SP-912 0123* Z1A 061994 0115 Rev.00

Occhiali da sci 
bambini Lidl

SP-913 0123* Z1A 061994 0114 Rev.00

Occhiali da sci adulti 
Lidl

SP-914 0123* Z1A 061994 0116 Rev.00

Occhiali da sci adulti 
Lidl

SP-915 0123* Z1A 061994 0117 Rev.00

Occhiali da sole SP-873 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-876 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-877 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-874 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-875 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0061 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0054 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-878 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0052 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0070 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0062 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0064 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0069 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-993 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-711 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-0068 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-992 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-891 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-715 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-890 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-892 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-889 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-717 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-984 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-714 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-718 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-719 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-713 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-716 0197* EN ISO 12312-1:2015-12

SP-949-1 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-942 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-941 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-946 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-944 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-939 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-943 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-957 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-945 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-948 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-938 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-947 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-954 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-952 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-940 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-949-2 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-956-1 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-956-2 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-955 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-950 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-5001 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-5006 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-958 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-959 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-5007 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-705 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-5008 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-5002 Intertek EN ISO 12312-1:2015-12

SP-807 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-729 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-806 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-727 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-812 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-814 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-809 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-813 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-748 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-749 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-732 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-747 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-736 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-737 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-750 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-751 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-740 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-741 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-738 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-739 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-769 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-771 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-775 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-770 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

SP-776 SGS EN ISO 12312-1:2015-12

Certificato di esame del tipo

Di
sp

os
iti

vi
 d

i p
ro

te
zio

ne
 in

di
vi

du
al

e
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EN 170:2003-01 
EN 166:2002-04
EN 170:2003-01 

EN 166:2002-04

EN 170:2003-01 
EN 166:2002-04
EN 170:2003-01 
EN 166:2002-04

Occhiali sportivi SP-445 TÜV RL GZ VO 2016/425/EU 
EN ISO 12312-1:2013 + 

A1:2015
Occhiali sportivi con 

lenti speciali
SP-445K TÜV RL GZ VO 2016/425/EU 

EN ISO 12312-1:2013 + 
A1:2015

Occhiali sportivi con 
lenti speciali

SP-857K TÜV RL GZ VO 2016/425/EU 
EN ISO 12312-1:2013 + 

A1:2015

Occhiali sportivi con 
lenti intercambiabili

SP-1383 0123* VO2016/425/EU EN 12312-1:2015-12

Occhiali sportivi con 
lenti intercambiabili

SP-1583 0123* VO2016/425/EU EN 12312-1:2015-12

SP-451
SP-452 
SP-453

DIN EN 166:2002-04
DIN EN 170:2003-01

DIN EN ISO 8980-1:2017-12
DIN EN ISO 4007:2020-1

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

VO 2016/425/EU 
2001/95/EG

* 0193: PFI Germany
* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

EN 14139:2010

EN 12312-1:2015-12

EN 14139:2010

EN 12312-1:2015-12

Sussidio per la 
lettura

SP-690 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-691 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-692 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-693 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura ultraslim 

SP-130 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura ultraslim 

 SP-131 0197* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura con lenti 

oscurate
SP-8677 0193* 93/42/EWG

EN ISO 12312-1                   
EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura con lenti 

oscurate
SP-8110 0193* 93/42/EWG

EN ISO 12312-1                   
EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura con lenti 

oscurate
SP-1610 0193* 93/42/EWG

EN ISO 12312-1                   
EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura con lenti 

oscurate
SP-9003 0193* 93/42/EWG

EN ISO 12312-1                   
EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura con lenti 

oscurate
SP-1804 0193* 93/42/EWG

EN ISO 12312-1                   
EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura con lenti 

oscurate
SP-1803 0193* 93/42/EWG

EN ISO 12312-1                   
EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-170 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-171 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-172 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-173 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-174 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-175 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-176 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-177 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura LED

SP-1950 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-190 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura 

SP-191 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-7007 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-1610 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura 

SP-6011 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura 

SP-5016 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-5011 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-6009 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura 

SP-1003 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-1005 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

EN 14139:2010

IEC/TR 62778:2014
  EN 14139:2010

EN 60598-1:2015 + 
A1:2018     

EN 60598-2-4:2018  
EN 62321: 2009

EN 55015:2013+A1:2015
EN 61547:2009
EN 62471:2008
EN 50581:2012

Occhiali da lettura 
con custodia sul 

display
SP-0028 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Occhiali da lettura 
con custodia sul 

display
SP-5007 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Occhiali da lettura 
con custodia sul 

display
SP-0032 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Occhiali da lettura 
con custodia sul 

display
SP-0001 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura 

SP- 1705 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-5437 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-5335 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-1809 0193* 93/42/EWG EN 14139:2010

Sussidio per la 
lettura

SP-4128 0197* 93/42/EWG EN 14139:2010-11

EN 14139:2010-11
EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547.2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
IEC/TR 62778:2014

EN 62471:2008
EN 60598-2-4:2018

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 62368-
1:2014+AC:2015+A11:201

7

* 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH | Daimlerstraße 11 | 85748 Garching | Germany
* 0193: PFI Germany
* 0196: DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH | Alboinstrasse56 | 12103 Berlin | Germany
* 0197: TÜV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nürnberg | Germany

Occhiali da sole

Occhiali da sole

Occhiali da sole

Occhiali da sole

Occhiali da sole

Occhiali da sole

SP-231 Intertek

SP-224 Intertek

SP-225 Intertek EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

SP-229 Intertek

SP-230 Intertek

SP-222 Intertek

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

0197*

VO 2016/425/EU 

Sussidio per la 
lettura con 

sovraocchiale da 
sole

VO 2016/425/EU 

SP-1954 0197*
Occhiali da lettura 

LED con cavo di 
ricarica

93/42/EWG

Pr
od

ot
ti 

m
ed

ic
i

93/42/EWG

Occhiali da lettura 
LED con cavo di 

ricarica
SP-1953 0193* 93/42/EWG

SP-4264

2001/95/EG0197* 93/42/EWG

Noi, il produttore: SPEQ GmbH, Tannbachstraße 10, 73635 Steinenberg, Germania, dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che i prodotti medici sotto menzionati sono conformi alla classe 1, alle direttive CE e ai regolamenti 
riportati nella tabella e alle normative relative all’armonizzazione della CE.

Ca
te

go
ria

 d
i 

pr
od

ot
to

Prodotto Modello

Numero 
identificativo 
dell’ente di 

certificazione

Direttiva sui prodotti medici
Legge sulla protezione dei 

prodotti
Denominazioni della 

norma

2001/95/EG EN 14139:2010 (teilweise)

Sussidio per la 
lettura con 

sovraocchiale da 
sole

SP-4121  

Sussidio per la 
lettura LED con 

montatura
SP-1952 0193*

93/42/EWG 2001/95/EG

DPI

Occhiali di sicurezza SP-1519 0197* VO 2016/425/EU DIN EN 166:2002-04 C6819SPEQ/R1

C7175SPEQ /RO

Occhiali di sicurezza SF2202 0196* VO 2016/425/EU C7174SPEQ/RO

Occhiali di sicurezza SP-963 0197* VO 2016/425/EU C6968SPEQ/R0

Occhiali da 
vista_Occhiali di 

sicurezza 
SP-964 0197* VO 2016/425/EU C6969SPEQ/R0

Ausilio per la lettura 
con filtro per la luce 

blu
SP-7001 0196* VO 2016/425/EU

C7167 SPEQ/RO

C7168SPEQ/RO

 
 

 

Occhiali sportivi per 
bambini

SP-1683  0123* VO 2016/425/EU 
EN ISO 123-1:2013 + 

A1:2015

Occhiali da sole 
Looks

0197* VO 2016/425/EU
EN ISO 12312-1:2013+ 

A1:2015

Occhiali di sicurezza SF2203 0196* VO 2016/425/EU 

Steinenberg, 16.02.2024

Steinenberg, 16.02.2024
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