Deklaracja zgodnosci

Sprzet sportowy - Srodki ochrony indywidualnej - Wyroby medyczne klasy 1

PRODUCENT

SPEQ GmbH
Tannbachstral3e 10
73635 Steinenberg
Deutschland

DOKUMENT

Deklaracja zgodnosci — Polski
Wersja: 22.07.2026
Zakres: 261 modeli w 4 sekcjach

L —— /=y

sports equipment

SPIS TRESCI

1 Sprzet sportowy 6 modeli

2 Srodki ochrony indywidualnej 56 modeli
Srodki ochrony indywidualnej — SOI :

3 kategorii 1 150 modeli

4 Wyroby medyczne klasy 1 49 modeli

Niniejsza deklaracja zostaje wydana na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta. Sktada sie z czterech niezaleznych sekcji, z ktérych kazda ma whasny tekst deklaracji, wtasne jednostki notyfikowane i wtasny podpis.



Sprzet sportowy

6 modeli

My jako producent: SPEQ GmbH, TannbachstraRe 10, 73635 Steinenberg, Niemcy, oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnos¢, ze wymienione ponizej produkty sg zgodne z

dyrektywami i rozporzadzeniami WE wymienionymi w tabeli oraz odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami WE.

Plyta wibracyjna SP-V 005-3

Ptyta wibracyjna SP-V 005-4

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodno$ci - Wersja 22.07.2026

0123*

0123*

2009/125/EG, 1275/2008/EG amended by EU/80/2013
2014/30/EU

2011/65/EU

2014/35/EU

EN 62233:2008

EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2013

EN 61000-3-3:2014

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014

EN 62321-5:2014

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN ISO 20957-1 :2013

EN 1032:2009

EN 62479:2010

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 and
EN 60335-2-32:2003 + A1:2008 + A2:2015 and EN 62233:2008
ETSI EN 300 220-2 V3.1.1 (2017-02)

2014/53/EU

2011/65/EU

2009/125/EG

1275/2008/EG amended by 801/2013/EG
EN ISO 20957-1 :2013

EN 60335-1:2012 /A13:2017

EN 60335-2-32:2003 / A2:2015

EN 62233:2008

AfPS GS 2014:01

DIN 32935:2018

Z1A 061994 0071

Z1A 0619940092
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Ptyta wibracyjna SP-V 006-1 0123*

Sktadany rower treningowy/Aldi SP-X201 0123*
Trenazer ramion i nég SP-MB-020 0123*
Mini rower treningowy SP-AB-010 0123*

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE / INSTYTUTY BADAWCZE
*0123 TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 Miinchen, GERMANY

¢ /:lixﬁembevg/u-maw
H 71803077 799
G713, i

Steinenberg, 05.08.2024

2014/53/EU

2011/65/EU

2009/125/EG

1275/2008/EG amended by 801/2013/EG
EN ISO 20957-1 :2013

EN 1032:2009

EN 60335-1:2012 /A13:2017
EN 60335-2-32:2003 / A2:2015
EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2013

EN 61000-3-3:2014

EN 62321-1:2013

EN 62321-2:2014

EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014

EN 62321-5:2014

EN 62321-6:2015

EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017

EN ISO 20957-1:2013
EN ISO 20957-5:2016
AfPS GS 2019:01 PAK

EN ISO 20957-1:2024
EN ISO 20957-5:2016
AfPS GS 2019:01 PAK

EN ISO 20957-1:2013
EN ISO 20957-5:2016
AfPS GS 1:2019 PAK

Daniela Schwab
Purchase Project Manager

Miejscowos¢, data Podpis / piecze¢ — za i w imieniu SPEQ GmbH

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodno$ci - Wersja 22.07.2026

Imie i nazwisko / funkcja

Z1A 0619940088

Z1A 061994 0106

Z1A 061994 0109 Rev. 02
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Srodki ochrony indywidualnej

56 modeli

My jako producent: SPEQ GmbH, Tannbachstraf3e 10, 73635 Steinenberg, Niemcy, oSwiadczamy na wtasng odpowiedzialnos¢, ze wymienione ponizej produkty sa zgodne z
dyrektywami i rozporzgdzeniami WE wymienionymi w tabeli oraz odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami WE.

Nr ident. jednostki Rozporzadzenie w sprawie

Produkt Model Rozmiar Oznaczenia horm Certyfikat Certyfikat badania typu

certyfikujacej Sol
Kask rowerowy dla dzieci i SP-107 0197* XS 46-51 cm 2016/425/EU EN 1078:2012+A1 + AfPS GS 2019:01 PAK S 60132423 BP 60134498_001/002
dorostych z tylnym swiattem S 49-54 cm EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-4:1997 0001/002/003
S/M 54-59 cm EN 62471: 2008 i 62778:2012
L/XL 59-64 cm EN 55015:2013 i EN 61547: 2009
Kask miejski SP-80.2 0197* S/M 54-58cm M/L RL 89/686/EWG EN 1078:2012+A1:2012 S 60113413 0001 BP 60115976 0001
58-61cm
Kask profesjonalny SP-84 0197* 56-59 cmi59-61 cm  2016/425/EU EN 1078: 2012 + A1:2012 S 60135467 0001 BP 60135473 0001
Kask jezdziecki MS-06 0197* S (53-55cm) i M RL 89/686/EWG EN 1384:2012 + VG1 01.040:2014 S 50391985 BP 50391989 0001
(55-58 cm).
Kask rowerowy dla dzieci i SP-55.2 0197* XS =46-51cm 2016/425/EU EN 1078: 2012+A1:2012 S 60133381 0001 BP 60136142 0001
dorostych S=49-54cm EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-4:1997 S 60133381 0002
S/M =54-59 cm L/ EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013
XL=59-64 cm EN 62471:2008 i IEC/TR 62778:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009
EN 55015:2013 i EN 61547:2009
Kask skate dla dzieci SP-38 0197* S/IM =52 -56 cm 2016/425/EU EN 1078: 2012+A1:2012 S 60133381 0001 BP 60136142 0001
EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-4:1997 S 60133381 0002
EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013
EN 62471:2008 i IEC/TR 62778:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009
EN 55015:2013 i EN 61547:2009
Inteligentny kask z funkcja SP-106 0197* S/M =54-58 cm VO 2016/425/EU EN 1078 S60133144 001 BP 60137241 001
kierunkowskazéw L/XL = 58-61 cm EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-4:1997
EN 62471:2008 i 62778:2012
EN 62321:2009
EN 55015:2013 i EN 61547:2009
EN 62311:2008 (Art.3.1a)
EN 301489-1(Art.3.2)
EN 300328 (Art.3.2)
Pilot do inteligentnego kasku  SP-11 0197* EN 62311:2008

SP-106 z funkcja
kierunkowskazéw

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

EN 300328
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Nr ident. jednostki

Rozporzadzenie w sprawie

Produkt Model s Rozmiar sol Oznaczenia horm Certyfikat Certyfikat badania typu
Kask narciarski dla dorostych  SP-37 0123* SIM VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0085 BP P6A061994 0084
i dzieci
Kask narciarski dla dorostych  SP-37 0123* M/L i L/IXL VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0083 BP P6A061994 0082
i dzieci
Kask rowerowy dla SP-119 0197* 49-54 cmi53-59 cm VO 2016/425/EU EN 1078: 2012+A1:2012 S 601 361 76 BP 601 361 75 0001
dorostychldzieci z tylnym EN 60598-1:2015 + A1:2018 i EN 60598-2-4:1997
Swiattem EN 62471:2008 i 62778:2012
EN 55015:2013 + A1:2015 i EN 61547:2009
Kask miejski SP-80.3 0197* S/M 54-58cm M/L VO 2016/425/EU EN 1078:2012 + A1 S_60174579_0001 BP_60174577_0001
58-61cm
Kask narciarski dla dzieci SP-102 0123* XS/S=48-51 cm VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0157 P6A061994 0158
S/M =52-55 cm AfPS GS 2019:01 PAK
Kask narciarski dla dorostych  SP-102 0123+ M/L= 56-59 VO 2016/425/EU DIN EN 1077:2007 Z1A 061994 0157 P6A061994 0158
L/XL= 60-63 AfPS GS 2019:01 PAK
Kask do roweru SP-108 0197* S/M = 54-58 cm VO 2016/425/EU EN 1078:2007 S_60158492_0001 BP_60158491_001
elektrycznego L/XL=58-61 AfPS GS 2019:01 PAK RT 60158146 0001
Kask dzieciecy SP-145 0197* XS/S = 46-51cm VO 2016/425/EU EN 1078:2012/A1:2012 Z1A 061994 0107 Rev. P6A 061994 0108 Rev.00
S/M =51-56 cm AfPS GS 2019:01 PAK 00
Kask narciarski dla dzieci SP-136 0123* XSIS (48-51cm) VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0118 Rev.  P6A 061994 0119 Rev.00
SIM (52-55 cm) AfPS GS 2019:01 PAK 00
Kask narciarski dla dorostych  SP-52 0123* M/L (54-58cm) VO 2016/425/EU DIN EN 1077:2007 Z1A 061994 0121 Rev. P6A 061994 0120 Rev.00
L/XL (58-61cm) AFPS GS 2019:01 PAK 00
Kask rowerowy MTB SP-141 0123+ S/M (54-58cm) VO 2016/425/EU EN 1078:2007 Z1A 061994 0126 Rev  P6A 061994 0127 Rev.00
L/XL (58-61cm) 00
Kask narciarski dla dzieci z SP-136V 0123* S/M (52-55 cm) VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0150 Rev.  P6A 061994 0149 Rev.00
wizjerem AfPS GS 2019:01 PAK 00
PPP 63079B:2024
Kask narciarski dla dorostych  SP-52V 0123* Rozmiar M/L VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0152 Rev.  P6A 061994 0151Rev.00
z wizjerem (54-58cm) AfPS GS 2019:01 PAK 0
Rozmiar L/XL PPP 63079B:2024
(58-61cm)

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026
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Produkt

Inteligentny kask

Kask rowerowy dla dzieci i
dorostych

Miejski kask rowerowy

Kask na rolki dla dzieci

Kask rowerowy dla dzieci i
dorostych

Kask lesny

Gogle narciarskie Aldi
Gogle narciarskie dla dzieci
Lidl

Gogle narciarskie dla dzieci
Lidl

Gogle narciarskie dla
dorostych Lidl

Gogle narciarskie dla
dorostych Lidl

Model

SP-135

SP-154

SP-150

YJ-219

SP-59

M-5009

SP-85

SP-912

SP-913

SP-914

SP-915

Nr ident. jednostki
certyfikujacej

0197*

0123*

0123*

0197*

0197*

Alienor Certification

0123*

0123*

0123*

0123*

0123*

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Rozmiar

S/M (54-58 cm)
L/XL(58-61 cm)

XS =46-51cm
S=49-54cm

S/M =54-59 cm
L/XL=59-64 cm

S/IM (54-58 cm)
M/L (58-61 cm)

S/M = 51-55cm
M/L = 58-59 cm

Dorosli = 54-59 cm
Dzieci = 49-54 cm

54-63cm

Rozporzadzenie w sprawie
sol

VO2016/425/EU
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU

2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

Oznaczenia horm

EN 1078:2012+A1:2012

EN 60598-1:2015+A1:2018 i EN 60598-2-4:2018

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 62471:2008 i IEC/TR 62778:2012
EN 62479:2010

EN 301 489-1v2.2.3

EN 301 489-3Vv2.1.1

EN 300 440 v2.1.1

EN IEC 63000_2018

EN 1078: 2012+A1:2012

EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-4:1997
EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013
EN 62471:2008 i IEC/TR 62778:2014
EN 62321-3-1:2014

EN 61547:2009

EN 55015:2013 i EN 61547:2009

EN 1078:2012+A1:2012

AfPS GS 2019:01 PAK

EN IEC 60598-2-1:2021

EN IEC 60598-1:2021 + AMD11:2022
EN IEC 62031:2020/A11:2021

EN 62471:2008

EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN 61547:2009 EMV

EN 1078:2012+A1

AfPS GS 2019:01 PAK
EN 1078:2012+A1

EN 397+A1:2012
EN 352-3:2020
EN 1731:2006

DIN EN 174:2001
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN ISO 18527-1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN ISO 18527-1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN ISO 18527-1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

DIN EN ISO 18527-1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

Certyfikat

S_60159563_001

Z1A 061994 0137

Z1A 061994 0129 Rev

00

S 60173729 0001

S 50608369 0001

Z1A 0619940103 Rev.

01

Z1A 061994 0140

Z1A 061994 0141

Z1A 061994 0144

Z1A 061994 0146

Certyfikat badania typu

BP 60159562_001

P6A 061994 0136

P6A 061994 0128 Rev.00

BP 60173728 0001

BP 50608367 0001

BP
2754/2283/158/07/18/0401

P8A 061994 0139

P8A 061994 0142

P8A 061994 0143

P8A 061994 0145
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Produkt

Gogle narciarskie z szybami
fotochromowymi

Okulary ochronne

Okulary ochronne

Naktadane okulary ochronne

Okulary ochronne

Okulary ochronne

Okulary do czytania z filtrem
Swiatta niebieskiego

Gogle narciarskie

Kask narciarski dla dorostych

Wizjer ochronny

Wizjer ochronny

Kask rowerowy

Gogle narciarskie dla dzieci i

dorostych

Kask skate dla dzieci

Kask skate dla dzieci

Model

SP-915P

SP-1519

SP-963

SP-964

SF2203

SF2202

SP-7001

SP-434

ML-138

M-5002A

M-5004A

SP-SIM001

SP-626

ML-029

ML-062

Nr ident. jednostki
certyfikujacej
0123*

0197*

0197*

0197*

0196*

0196*

0196*

0123*

0598*

Alienor Certification

Alienor Certification

0197*

0123*

0197*

0197*
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Rozmiar

S=53-56cmM =
56-59cm L = 59-62
cm

Uniwersalny

Uniwersalny

S/M = 52-56¢cm

M/L = 56-61 cm

S&M

M/L = 54-58cm

S/M =50-54 cm

Rozporzadzenie w sprawie
sol
VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

DIN EN ISO 18527-1:2023

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

V0O2016/425/EU

V02016/425/EU

V0O2016/425/EU

Oznaczenia horm Certyfikat

DIN EN ISO 18527-1:2023
AfPS GS 2019:01 PAK

Z1A 061994 0148

DIN EN 166:2002-04

EN 170:2003-01
EN 166:2002-04

EN 170:2003-01
EN 166:2002-04

EN 170:2003-01
EN 166:2002-04

EN 170:2003-01
EN 166:2002-04

DIN EN 166:2002-04

DIN EN 170:2003-01

DIN EN ISO 8980-1:2017-12
DIN EN ISO 4007:2020-1

DIN EN ISO 18527-1:2023 Z1A 061994 0153
EN 1077:2007

EN 166:2001

EN 1731:2006

EN 1078: 2012 + A1 S 50659388

EN ISO 18527-1: 2023 Z1A 061994 0160

EN 1078:2012+A1
AfPS GS 2019:01 PAK

S 50643847 0001

EN 1078:2012+A2
AfPS GS 2019:01 PAK

S 50643847 0002

Certyfikat badania typu

P8A 061994 0147

C6819SPEQ/R1

C6968SPEQ/RO

C6969SPEQ/RO

C7175SPEQ /RO

C7174SPEQ/RO

C7167 SPEQ/RO
C7168SPEQ/RO

P8A 061994 0154

0598/PPE/24/5363 Issue 1

BP
2754/2283/085/04/19/1104

BP

2754/2283/085/04/19/1105

BP 50659385 0001

P8A 061994 0159

BP 50643842 0001

BP 50643842 0002
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Produkt Model s Rozmiar sol Oznaczenia horm Certyfikat Certyfikat badania typu
Kask rowerowy dla dzieci i SP-55.3 0197* XS =46-51cm 2016/425/EU EN 1078: 2012+A1:2012 S 60171102 0001 BP 60171101 0001
dorostych S=49-54cm EN 60598-1:2015 i EN 60598-2-4:2018
S/M = 54-59 cm L/ EN 60529:1991 + A1:2000 +A2:2013
XL=59-64 cm EN 62471:2008 i IEC/TR 62778:2014
EN 62321-3-1:2014
EN 61547:2009
EN 55015:2019 i A 11:2020
EN IEC 63000_2018
Kask rowerowy dla dzieci i SP-165 0123* S 49-52 cm 2016/425/EU + 2014/30/EU + EN 1078:2012+A1:2012 + IEC 62471 + EN Z1A 0619940162 BP — P6A 061994 0163
dorostych S/M 54-59 cm 2011/65/EU 60598-2-4:2018 mit EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022
L/XL 59-62 cm
Kask narciarski i SP-172 0123* XS/S =48-52 cm VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0183 P6A 061994 0184
snowboardowy dla dzieci S/M = 52-55 cm AfPS GS 2019:01 PAK
Kask narciarski i SP-172V 0123* XS/S =48-52 cm VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0181 P6A 061994 0182
snowboardowy dla dzieci z S/M = 52-55 cm AfPS GS 2019:01 PAK
wizjerem PPP 63079B:2024
Kask narciarski damski/meski SP-173 0123* M/L = 54-58 cm VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0180 P6A 061994 0179
L/XL = 58-61 cm AfPS GS 2019:01 PAK
Kask narciarski damski/meski SP-173V 0123* M/L = 54-58 cm VO 2016/425/EU EN 1077:2007 Z1A 061994 0177 P6A 061994 0178
z wizjerem L/XL = 58-61 cm AfPS GS 2019:01 PAK
PPP 63079B:2024
Gogle narciarskie i SP-174K 0123* 1-C12 VO 2016/425/EU DIN EN ISO 18527-1:2023 Z1A 061994 0170 P6A 061994 0176
snowboardowe dla dzieci AfPS GS 2019:01 PAK
Gogle narciarskie i SP-174E 0123* 1-M VO 2016/425/EU DIN EN ISO 18527-1:2023 Z1A 061994 0167 P6A 061994 0173
snowboardowe damskie/ AfPS GS 2019:01 PAK
meskie
Gogle narciarskie i SP-174P 0123* 1-M VO 2016/425/EU DIN EN ISO 18527-1:2023 Z1A 061994 0165 P6A 061994 0171

snowboardowe
fotochromowe

Nr ident. jednostki

Rozporzadzenie w sprawie

AfPS GS 2019:01 PAK

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE / INSTYTUTY BADAWCZE

*0123 TUV SUD Product Service GmbH, Ridlerstr. 65, D-80339 Miinchen, GERMANY
*0197 TUV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Nirnberg | Germany
*0598 SGS Fimko Ltd. | Takomotie 8 | 00380 Helsinki| Finnland
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Daniela Schwab

Steinenberg, 22.07.2026 Purchase Project Manager

Miejscowo$¢, data Podpis / piecze¢ — za i w imieniu SPEQ GmbH Imie i nazwisko / funkcja
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Srodki ochrony indywidualnej — SOI kategorii 1

My jako producent: SPEQ GmbH, Tannbachstrafl3e 10, 73635 Steinenberg, Niemcy, oSwiadczamy na wilasnag odpowiedzialnos$¢, ze wymienione ponizej wyroby medyczne kategorii 1
sg zgodne z dyrektywami i rozporzgdzeniami WE wymienionymi w tabeli oraz odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami WE.

Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

Okulary sportowe

Okulary sportowe

Okulary sportowe

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-229

SP-230

SP-222

SP-231

SP-224

SP-225

SP-463

SP-466

SP-468

SP-440

SP-231

SP-438

SP-439

SP-231

SP-442

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

*0197

*0197

*0197

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

o}
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

150 modeli
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Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

Okulary sportowe

Okulary sportowe

Okulary sportowe

Okulary sportowe

Okulary sportowe

Okulary sportowe
Okulary sportowe
Okulary sportowe
Okulary sportowe
Okulary sportowe
Okulary sportowe
Okulary sportowe
Okulary sportowe

Okulary sportowe

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-421

SP-422

SP-423

SP-424

SP-425

SP-444

SP-1480

Sp-1480.2

SP-1481

SP-1481.2

SP-1482

SP-1483
SP-1484
SP-1485
SP-1490
SP-1491
SP-1492
SP-0683
SP-0693

SP-81066

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

0197*

0197+

0197*

0197*

0197*

0197*

0193*

0193*

0193*

0193*

0193*

0197*
0197*
0197*
0193*
0193*
0193*
0197*
0197*

0197*

Sol
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

Oznaczenie horm

EN ISO 12312-1:2022

EN ISO 12312-1:2022

EN ISO 12312-1:2022

EN ISO 12312-1:2022

EN ISO 12312-1:2022

EN ISO 12312-1:2022

12312-1: 2013

12312-1: 2013

12312-1: 2013

12312-1: 2013

12312-1: 2013

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015

EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
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Produkt

Okulary sportowe

okulary przeciwstoneczne
okulary przeciwstoneczne
okulary przeciwstoneczne
okulary przeciwstoneczne
Okulary sportowe ze szktami fotochromowymi
Okulary sportowe ze szktami fotochromowymi
Okulary sportowe ze szktami fotochromowymi

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-1548C

SP-3001

SP-3002

SP-3003

SP-3004

SP-856

SP-857

SP-858

SP-873

SP-874

SP-875

SP-876

SP-877

SP-878

SP-0052

SP-0061

SP-0054

SP-0064

SP-0069

SP-0070

Nr ident. jednostki
certyfikujacej
0193*

0197+
0197*
0197*
0197*

0123*

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

sol

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

12312-1: 2013

EN 12312-1:2015-12

EN 12312-1:2015-12

EN 12312-1:2015-12

EN 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12
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Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-0062

SP-0068

SP-992

SP-993

SP-711

SP-712

SP-713

SP-890

SP-892

SP-891

SP-715

SP-984

SP-714

SP-889

SP-717

SP-716

SP-718

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

0197*

0197+

Intertek

Intertek

0123*

0123*

0123*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

0197*

Sol
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12
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Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-719

SP-941

SP-946

SP-949-1

SP-942

SP-943

SP-957

SP-944

SP-939

SP-938

SP-947

SP-945

SP-948

SP-940

SP-949-2

SP-954

SP-952

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

0197*

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Sol
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12
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Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-955

SP-950

SP-956-1

SP-956-2

SP-958

SP-959

SP-5001

SP-5006

SP-5008

SP-5002

SP-5007

SP-705

SP-806

SP-727

SP-807

SP-729

SP-809

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

Sol
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12
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Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-813

SP-812

SP-814

SP-732

SP-747

SP-748

SP-749

SP-750

SP-751

SP-736

SP-737

SP-738

SP-739

SP-740

SP-741

SP-775

SP-770

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

Sol
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12
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Produkt

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

Okulary sportowe dla dzieci

Okulary sportowe

Okulary sportowe ze szktami specjalnymi
Okulary sportowe ze szktami specjalnymi
Okulary sportowe z wymiennymi szybami
Okulary sportowe z wymiennymi szybami
Okulary przeciwstoneczne Looks
Okulary przeciwstoneczne Looks
Okulary przeciwstoneczne Looks

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne

okulary przeciwstoneczne
Naktadane okulary przeciwstoneczne

Okulary sportowe

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Model

SP-769

SP-771

SP-776

SP-1683

SP-445

SP-445K

SP-857K

SP-1383

SP-1583

SP-451

SP-452

SP-453

SP-229

SP-230

SP-222

SP-231

SP-224

SP-225

SP-612

SP-613

SP-610

Nr ident. jednostki

certyfikujacej

SGS

SGS

SGS

0123*
TUV RL GZ
TUV RL GZ
TUV RL GZ
0123*
0123*

0197*

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

Intertek

0197*
0197*

SGS

Sol
VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
VO 2016/425/EU
V0O2016/425/EU
V02016/425/EU

VO 2016/425/EU

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

VO 2016/425/EU 2001/95/EG

VO 2016/425/EU 2001/95/EG

VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 123-1:2013 + A1:2015

EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

EN ISO 12312-1:2013 + A1:2015

EN 12312-1:2015-12

EN 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2013+ A1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN 12312-1:2015

EN ISO 12312-1:2015-12

EN ISO 12312-1:2015-12

EN 12312-1:2015



Okulary sportowe SP-435 Intertek VO 2016/425 EU EN 12312-1:2015

2001/95/EG
Okulary sportowe SP-436 Intertek VO 2016/425 EU EN 12312-1:2015
2001/95/EG
Okulary sportowe SP-714 Intertek VO 2016/425 EU EN 12312-1:2015
2001/95/EG
Okulary sportowe ze szktami specjalnymi SP-857P SGS VO 2016/425/EU EN 12312-1:2013+A1:2015
Okulary sportowe ze szktami specjalnymi SP-614P SGS VO 2016/425/EU EN 12312-1:2013+A1:2015
Okulary sportowe ze szktami specjalnymi SP-614 SGS VO 2016/425/EU EN 12312-1:2013+A1:2015

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE / INSTYTUTY BADAWCZE

*0123 TUV SUD Product Service GmbH | DaimlerstraRe 11 | 85748 Garching | Germany

*0193 PFI Germany

*0196 DIN CERTCO Gesellschaft fir Konformitatsbewertung mbH | Alboinstrasse 56 | 12103 Berlin | Germany
*0197 TUV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Niirnberg | Germany

Daniela Schwab
Purchase Project Manager

431 S Cmany
19

Steinenberg, 22.01.2026 F;;.mg;m’vﬂ;, ;

e

Miejscowos¢, data Podpis / piecze¢ — za i w imieniu SPEQ GmbH Imig i nazwisko / funkcja

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodno$ci - Wersja 22.07.2026 Strona 18 z 21



Wyroby medyczne klasy 1

My jako producent: SPEQ GmbH, Tannbachstrafl3e 10, 73635 Steinenberg, Niemcy, oSwiadczamy na wilasnag odpowiedzialnos$¢, ze wymienione ponizej wyroby medyczne kategorii 1
sg zgodne z dyrektywami i rozporzgdzeniami WE wymienionymi w tabeli oraz odpowiednimi zharmonizowanymi przepisami WE.

Produkt

Pomoc w czytaniu z klipsem
przeciwstonecznym

Pomoc w czytaniu z klipsem
przeciwstonecznym

Pomoc w czytaniu LED
Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu ultraslim
Pomoc w czytaniu ultraslim

Pomoc w czytaniu z przyciemnianymi
szybkami

Pomoc w czytaniu z przyciemnianymi
szybkami

Pomoc w czytaniu z przyciemnianymi
szybkami

Pomoc w czytaniu z przyciemnianymi
szybkami

Pomoc w czytaniu z przyciemnianymi
szybkami

Pomoc w czytaniu z przyciemnianymi
szybkami

Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Model

SP-4121

SP-4264

SP-1952

SP-690

SP-691

SP-692

SP-693

SP-130

SP-131

SP-8677

SP-8110

SP-1610

SP-9003

SP-1804

SP-1803

SP-170

SP-171

SP-172

SPEQ GmbH - Deklaracja zgodnosci - Wersja 22.07.2026

Nr ident. jednostki
certyfikujacej

0197*

0197*

0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0197*

0193*

0193*

0193*

0193*

0193*

0193*

0193*
0193*

0193*

Dyrektywa dotyczaca
wyrobéw medycznych

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG

Ustawa o ochronie

produktu SOl

2001/95/EG VO 2016/425/EU
2001/95/EG VO 2016/425/EU
2001/95/EG

Oznaczenie horm

EN 14139:2010
EN 12312-1:2015-12

EN 14139:2010
EN 12312-1:2015-12

EN 14139:2010 (teilweise)
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010
EN 14139:2010

EN ISO 12312-1 EN 14139:2010

ENISO 12312-1 EN 14139:2010

EN ISO 12312-1 EN 14139:2010

EN ISO 12312-1 EN 14139:2010

EN ISO 12312-1 EN 14139:2010

EN ISO 12312-1 EN 14139:2010

EN 14139:2010
EN 14139:2010

EN 14139:2010

49 modeli
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Produkt

Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu LED

Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu LED z kablem do

tadowania

Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu
Pomoc w czytaniu

Pomoc w czytaniu

Model

SP-173

SP-174

SP-175

SP-176

SP-177

SP-1950

SP-190

SP-191

SP-7007

SP-1610

SP-6011

SP-5016

SP-5011

SP-6009

SP-1003

SP-1005

SP-1953

SP-0028

SP-5007

SP-0032

SP-0001

SP- 1705

SP-5437
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Nr ident. jednostki
certyfikujacej

0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*
0193*

0193*

0193*
0193*
0193*
0193*
0193*

0193*

Dyrektywa dotyczaca Ustawa o ochronie
wyrobéw medycznych produktu

93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG

93/42/EWG

93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG
93/42/EWG

93/42/EWG

Oznaczenie norm

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010
IEC/TR 62778:2014

EN 60598-1:2015 + A1:2018

EN 60598-2-4:2018
EN 62321: 2009

EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547:2009
EN 62471:2008
EN 50581:2012

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010

EN 14139:2010
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Pomoc w czytaniu SP-5335 0193* 93/42/[EWG = = EN 14139:2010

Pomoc w czytaniu SP-1809 0193* 93/42/EWG - - EN 14139:2010

Pomoc w czytaniu SP-4128 0197* 93/42/EWG - - EN 14139:2010-11
Pomoc w czytaniu LED z kablem do SP-1954 0197* 93/42/EWG - - EN 14139:2010-11
tadowania EN 55015:2013+A1:2015

EN 61547.2009

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

IEC/TR 62778:2014

EN 62471:2008

EN 60598-2-4:2018

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017

Przyciemniane okulary do czytania SP-720 0197* 93/42/EWG 2001/95/EG VO 2016/425/EU EN 14139:2010-11
EN 12312-1:2015-12

Przyciemniane okulary do czytania SP-721 0197* 93/42/[EWG 2001/95/EG VO 2016/425/EU EN 14139:2010-11
EN 12312-1:2015-12

Okulary do makijazu SP-720 Intertek 93/42/EWG - VO 2016/425/EU EN ISO 12870:2018
EN ISO 14889:2013+A1:2017
EN ISO 8980-1:2017

Okulary do makijazu SP-721 Intertek 93/42/EWG - VO 2016/425/EU EN ISO 12870:2018
EN ISO 14889:2013+A1:2017
EN ISO 8980-1:2017

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE / INSTYTUTY BADAWCZE

*0193 PFl Germany
*0197 TUV Rheinland LGA Products GmbH | Tillystr. 2 | 90431 Niirnberg | Germany

=

SO St nensers / Gommany Jirgen Stitzel

2-0
/ %// Petnomocnik ds. bezpieczeristwa

Miejscowos¢, data Podpis / piecze¢ — za i w imieniu SPEQ GmbH Imie i nazwisko / funkcja

Steinenberg, 05.08.2025
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